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EFFICACITÉ ET CONFORT 
D’UTILISATION

LAVE-LINGE HUBLOT : HISENSE WFGP80143V

Pause & add

Une touche dédiée 
permettant de rajouter des 

vêtements en cours de 
cycle  en toute simplicité

Moteur Inverter

L’absence de friction dans 
le moteur permet de 

limiter les bruits, vibrations 
et d’abaisser la 

consommation d’énergie

Made in Europe



OPTIONS

Départ différé Non

Choix de la vitesse d'essorage Oui

Pause&Add Oui

Fonction Pré-lavage Oui

Fonction Rinçage Plus Oui

Fonction Cycle Court Oui

Fonction Eco Oui

SÉCURITÉ

Sécurité enfant Oui

Capteur anti-mousse Oui

Contrôle de l'équilibre du tambour Oui

Système anti-balourd Oui

Système anti-débordement Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique B

Classe énergétique d'essorage B

Consommation d'énergie en lavage 54 kWh/100 cycles

Consommation d'eau en lavage 39 L /cycle

Niveau sonore en lavage 53 dB(A)

Niveau sonore en essorage 76 dB(A)

Classe sonore B

Alimentation 220V-240V 50hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit WFGP80143V

Couleur Blanc

Fintion bac / tambour Plastique / Acier inoxydable

Code EAN 3838782565359

Dimension du produit (L*P*H, en mm) 600*545*850 mm

Dimension du carton  (L*P*H, en mm) 640*627*890 mm

Poids (kg) Produit 68,8 Kg

Poids (kg) Produit + carton 70,2 kg

Origine Europe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité de lavage 8 KG

Type de lave-linge Pose-libre

Volume du tambour 54 L

Auto Dosage Non

Type de tambour Wave plus

Moteur Inverter Oui

Vitesse d'essorage 1400 trs/min

Nombre de programmes prédéfinis 16 programmes 

Type d'affichage Écran LED Digital

PROGRAMMES

Power 59’/32’ Oui

60° Spécial Allergies Oui

Jeans 40° Oui

Coton 90° Oui

Coton 60° Oui

Coton 40° Oui

Coton 30° Oui

Coton 20° Oui

Mix 40° Oui

Mix 30° Oui

Eco 40 – 60° Oui

Laine 30° Oui

Rapide 20’ 30° Oui

Nettoyage tambour Oui

Rinçage doux Oui

Essorage Oui
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