Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010

Technical specifications

Supplier name or trademark HISENSE

Model name WEEAG010(s) | WEEAZOLO(S) | WFUG012(S) | WFU7012(S) | WEDJ6010S) | WFDI7010(S) | WFNA9012
Rated capacity kg 6 7 6 7 6 7 9
Energy efficiency class on a scale from

D (lei}s,t efﬁcient})l to A+++ (most efficient) At At Art At At At AT
Annual Energy Consumption® kWh 170 172 172 174 173 174 218
Energy consumption

The standard 60°C cotton programme at full load kWh 0.83 0.83 0.85 0.874 0.86 0.76 1.00
The standard 60°C cotton programme at partial load | kWh 0.85 0.88 0.86 0.895 0.83 0.67 1.08
The standard 40°C cotton programme at partial load | kWh 0.53 0.51 0.55 0.503 0.58 0.66 0.78
Power consumption of the off-mode W 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Power consumption of the left-on mode \\% 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Annual Water Consumption® L 8990 9800 7990 8990 8700 9100 9240
Spin-drying efficiency class on a scale from

G (least efficient) to A (most efficient) c ¢ B B ¢ ¢ B
Maximum spin speed rpm 1000 1000 1200 1200 1000 1000 1200
Remaining moisture Content % 62 62 53 53 60 58 53
Programme time

The standard 60°C cotton programme at full load min 179 179 204 209 209 209 209
The standard 60°C cotton programme at partial load min 179 179 204 209 209 209 209
The standard 40°C cotton programme at partial load min 160 160 173 178 178 178 178
Duration of the left-on mode min 3 3 3 3 3 3 3
Airborne acoustical noise emissions washing/spinning | dB(A) 57/70 59/75 57/72 57/72 57/70 59/75 57/72
Built-in NO NO NO NO NO NO NO

(1)Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
(2)Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

(3)“Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled
cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.

German-Deutsch....................cooiii 3 Portuguese-Portugueés................c.cccooeeiiiiiiinnns 3 Estonsky-Eesti..............c.cccccooiiiii 4
French-Francais.............ccococoviiiiiiiiiciniiee e 3 Spanish-Espaiol..............ccccoooviiiiiiiiiiceiice e, 3 Latvian-Latvijas..........cccooiiiiiiiiiniiieiice e 4
Dutch-Nederlands..................ccoooiiiiiiiiiinie. 3 Czech-CesKy..........cooooviiiiiiiiii 3 Lithuanian-Lietuvos...................cccooiiniinin. 4
Italian-Italiano....................ccccoooin, 3 Slovakian-Sloven€ina.................ccccoooiiiiniiinnnn. 3



Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010

Technical specifications

Supplier name or trademark HISENSE

Model name WFDJ80121(S)| WFHV9014(S) | WEXE6012(S)| WFXE7012(S) | WEXE8012(S)
Rated capacity kg 8 9 6 7 8
Energy efficiency class on a scale from

D (lei}s,t efﬁcient})l to A+++ (most efficient) At Avrt At At Ar
Annual Energy Consumption® kWh 193 217 151 170 195
Energy consumption

The standard 60°C cotton programme at full load kWh 0.92 0.93 0.70 0.78 0.92
The standard 60°C cotton programme at partial load | kWh 0.94 0.91 0.74 0.84 0.94
The standard 40°C cotton programme at partial load | kWh 0.69 0.69 0.56 0.58 0.69
Power consumption of the off-mode W 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49
Power consumption of the left-on mode \\% 0.49 0.56 0.50 0.49 0.49
Annual Water Consumption® L 10434 10560 8989 9390 10650
Spin-drying efficiency class on a scale from

G (least efficient) to A (most efficient) B B B B B
Maximum spin speed rpm 1200 1400 1200 1200 1200
Remaining moisture Content % 53 53 53 53 53
Programme time

The standard 60°C cotton programme at full load min 246 256 278 278 260
The standard 60°C cotton programme at partial load min 246 256 278 278 266
The standard 40°C cotton programme at partial load min 214 226 245 245 230
Duration of the left-on mode min 3 2 3 3 3
Airborne acoustical noise emissions washing/spinning | dB(A) 58/75 58/77 57/75 57/72 58/74
Built-in NO NO NO NO NO

(1)Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
(2)Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

(3)“Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled
cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.

German-Deutsch....................cooiii 3 Portuguese-Portugueés................c.cccooeeiiiiiiinnns 3 Estonsky-Eesti..............c.cccccooiiiii 4
French-Francais.............ccococoviiiiiiiiiciniiee e 3 Spanish-Espaiol..............ccccoooviiiiiiiiiiceiice e, 3 Latvian-Latvijas..........cccooiiiiiiiiiniiieiice e 4
Dutch-Nederlands..................ccoooiiiiiiiiiinie. 3 Czech-CesKy..........cooooviiiiiiiiii 3 Lithuanian-Lietuvos...................cccooiiniinin. 4
Italian-Italiano....................ccccoooin, 3 Slovakian-Sloven€ina.................ccccoooiiiiniiinnnn. 3



German-Deutsch

French-Francais

Dutch-Nederlands

Italian-Italiano

Name oder Handelsmarke des Lieferanten

Nom du fournisseur ou marque de commerce déposée

Naam van de leverancier of handelsmerk

Nome o marchio del fornitore

Nom du modéle

Naam van het model

Nome del modello

Nennkapazitit

Capacité nominale

Nominaal vermogen

Capacita nominale

Energiceffizienzklasse auf ciner Skala von D (am ineffizientesten) bis A+++ (ar
effizientesten)

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de D (moins efficace) a A +++ (la plu:
efficace)

Energie-efficiénticklasse op een schaal van D (minst efficiénte) to A+++ (mees
efficiénte)

Classe di efficienza energetica su una scala da D (meno efficiente) ad A+++ (piu
efficiente)

Jahrlicher Stromverbrauch '

Consommation annuelle en énergie '

Jaarlijks energieverbruik "

Consumo di energia annuale "

Stromverbrauch

Consommation en énergie

Energieverbruik

Consumo di energia

Das 60°C Standard-Programm bei voller Ladung

La programmation standard pour coton de 60° C a pleine charge

Het standaard 60°C-katoenprogramma bij volle belasting

11 programma per capi di cotone a 60°C standard a pieno carico

Das 60°C Standard-Programm bei Teilladung

La programmation standard pour coton de 60°C & charge partielle

Het daard 60°C-k p bij ijke belasting

11 programma per capi di cotone a 60°C standard a carico parziale

Das 40°C Standard-Programm bei Teilladung

La programmation standard pour coton de 40°C & charge partielle

Het daard 40°C-k

p bij ijke belasting

11 programma per capi di cotone a 40°C standard a carico parziale

Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus

onsommation en énergie en mode hors-tension

Stroomverbruik van de uit-modus

Consumo energetico in modalita spento

Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus

Consommation en énergie en mode sous-tension

bruik van de slui d

Consumo energetico in modalita standby

Jahrlicher Wasserverbrauch”

La consommation annuelle d'eau”’

Jaarlijks Waterverbruik *'

Consumo idrico annuale ©

Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (am ineffizientesten) bis A (am|
effizientesten)

Classe d'efficacité d'essorage rotatif sur une échelle de G (moins efficace) a A (la plu
efficace)

Centrifugeren efficiénticklasse op een schaal van G ((minst efficiénte) to A (mees
efficiénte)

Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G (meno efficiente) ad A (piu
efficiente)

Maximale Schleudergeschwindigkeit

Vitesse d'essorage maximale

Maximum centrifugeersnelheid

Velocita massima della centrifuga

Verbleibende Feuchtigkeit

Contenu d'humidité restant

Resterende vochtgehalte

Presenza di umidita restante

Programmzeit

Programmation de la minuterie

Programma tijd

Programmazione

Das 60°C Standard-Programm bei voller Ladung

La programmation standard pour coton de 60°C a pleine charge

Het standaard 60°C-katoenprogramma bij volle belasting

11 programma per capi di cotone a 60°C standard a pieno carico

Das 60°C Standard-Programm bei Teilladung

La programmation standard pour coton de 60°C a charge partielle

Het daard 60°C-k p bij gedeeltelijke belasting

11 programma per capi di cotone a 60°C standard a carico parziale

Das 40°C Standard-Programm bei Teilladung

La programmation standard pour coton de 40°C & charge partielle

Het standaard 40°C-katoenprogramma bij gedeeltelijke belasting

11 programma per capi di cotone a 40°C standard a carico parziale

Dauer des unausgeschalteten Modus

Durée du mode « en marche »

Duur van de sluimerstand

Durata della modalita standby

Luf issi beim Waschen n

Emissions de bruit aérien du lavage / filage

Akoestische geluidsemissies wassen /centrifugeren

Lavaggio/centrifuga con emissioni di rumore aereo

Eingebaut

Intégré

Geintegreerd

Incorporato

(1)Energieverbrauch basierend auf 220 Standard-Waschzyklen fiir Baumwollprogramme
bei 60°C und 40°C bei voller Ladung oder Teilladung und der Stromverbrauch der
Stromspar-Modi. Der tatsichliche Stromverbrauch hiingt davon ab, wie das Geriit benutzt
wird.

(2)Wasserverbrauch t d auf 220 Standard hzyklen fiir

bei 60°C und 40°C bei voller Ladung oder Teilladung. Der tatsichliche Wasserverbrauch
hiingt davon ab, wie das Geriit benutzt wird.

(3)Das "Standard  60°C Baumwollprogramm" und das "Standard 40°C
Baumwollprogramm" sind die Standard-Waschprogramme, auf die sich die
Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt bezichen, und sind dazu geeignet,
normalen Schmutz von Baumwoll-Wische zu reinigen. Es sind auBerdem die
effizientesten Programme in Bezug auf Strom- und Wasserverbrauch.

Portuguese-Portugués

(1)La consommation en énergie basée sur 220 cycles de lavage standard pour les
programmations pour coton de 60°C et 40°C a charge pleine ou partielle, et la
consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergic réelle
dépendra de la fagon dont I'appareil s
(2)La consommation dleau basée sur 220 cycles de lavage standard pour les
programmations pour coton de 60°C et 40°C a charge pleine ou particlle. La
consommation d'eau réelle repose sur la fagon dont I'appareil est utilisé.

La programmation standard pour coton de 60°C ainsi que celle de 40°C sont les deux
programmations de lavage standard décrient par les informations sur I'étiquette et la
fiche, et ces programmes sont adaptés au nettoyage du linge en coton normalement sale et
qu'ils sont les programmes les plus efficaces en matiere de la consommation cumulative
en énergie et en eau.

Spanish-Espaiiol

(1E i bruik op 220 wascycli voor katoenprogramma's op
60°C en 40°C bij volledige en gedeeltelijke lading, en de consumptie van de laagstroom
modi. Het werkelijke energieverbruik zal afhangen van hoe het apparaat wordt gebruikt.
(2)Waterverbruik gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's op 60°C
en 40°C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik zal afhangen
van hoe het apparaat wordt gebruikt.

(3)“Standaard 60°C-} p " en het “standaard 40°C-k " de
standaard wasprogramma waarop de informatie op het etiket en de infomap betrekking
heeft en deze programma's zijn geschikt voor normaal bevuild katoenen wasgoed, en dat
ze de meest efficiénte programma's zijn in termen van gecombineerd energie- en
waterverbruik.

Czech-Cesky

(1)1 consumo di energia basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per capi
di cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale e consumo delle modalita a bassa
potenza. Il consumo effettivo dipende dalle modalita di utilizzo dell'apparecchio.

(2)I consumo idrico basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per capi di
cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale. Il consumo idrico effettivo dipende dalle
modalita di utilizzo dell‘apparecchio

(3)I1 “programma per capi di cotone a 60 °C standard” e il “programma per capi di cotone
a 40 °C standard” sono i programmi di lavaggio standard a cui le informazioni
sull'etichetta si riferiscono e tali programmi sono adatti per pulire capi di cotone con un
grado di sporcizia normale ¢ sono i programmi piu efficienti in termini di consumo
combinato di energia e di acqua.

Slovakian-Sloven¢ina

Nome do fornecedor ou marca registada

Nombre del proveedor o marca registrada

Nome do modelo

Nombre del modelo

Nazev dodavatele anebo obchodni znacky

Nazov dodéavatel’a alebo obchodnej znacky

Nazev modelu

Nizov modelu

Capacidade nominal

Capacidad nominal

Jmenovitd kapacita

Menovita kapacita

Classe de cficiéncia energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mai
eficiente)

Clase de eficiencia energética en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (ma
eficiente)

Energeticka tfida na stupnici od D (nejmifi uspornd) do A+++ (nejusporngjsi)

Energetickd trieda na stupnici od D (najmenej tispornd) do A+++ (najtispornejsia)

Consumo Anual de Energia "’

Consumo energético anual "

Roéni spotieba elektrické energie

Rotna spotreba elektrickej energie "’

Consumo de energia

Consumo energético

Spotieba elektrické energie

Spotreba elektrickej energie

O programa de lavagem padrdo de algoddo a 60°C com carga completa

El programa de algodon a 60°C estandar con carga total

O programa de lavagem padrdo de algoddo a 60°C com carga parcial

El programa de algodon a 60°C estandar con carga parcial

Plné davka, standardni program pro bavlnu pii teploté 60°C

Pind davka, Standardny program pre bavinu pri teplote 60°C

Casteéna davka, standardni program pro bavinu pii teploté 60 C

Ciasto¢na davka, $tandardny program pre bavinu pri teplote 60°C

O programa de lavagem padrio de algodiio a 40°C com carga parcial

El programa de algodén a 40°C estandar con carga parcial

Césteend divka, standardni program pro bavinu pfi teploté 40 C

Ciasto¢na davka, Standardny program pre bavlnu pri teplote 40°C

Consumo de energia do modo desligado

Consumo energético del modo apagado

Spotieba energie ve vypnutém rezimu

Spotreba energie vo vypnutom rezime

Consumo de energia do estado inativo

Consumo energético del modo dejado encendido

Spotieba energie v ponechaném zapnutém rezimu

Spotreba energic v ponechanom zapnutom rezime

Consumo Anual de Agua®

Consumo de agua anual”

Roéni spotieba vody *

@

Roéni spotreba vody

Classe de eficiéncia centrifugagdo-secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mai
eficiente)

Clase de eficiencia del centrifugado en una escala de G (menos eficiente) a A (ma:
eficiente)

Tiida odstfedéni na stupnici od G (nejmiii efektivni) do A (nejefektivngjsi)

Trieda odstred’ovania na stupnici od G (najmenej efektivna) do A (najefektivnejsia)

Velocidade méaxima de rotagdo

Velocidad maxima de centrifugado

Maximalni rychlost otacek

Maximalna rychlost’ ota¢ok

Teor de humidade remanescente

Contenido de humedad restante

Obsah zbytkové vihkosti

Obsah zvyskovej vihkosti

Tempo do programa

Tiempo de programa

O programa de lavagem padrio de algoddo a 60°C com carga completa

El programa de algodén a 60°C estandar con carga total

O programa de lavagem padrdo de algoddo a 60°C com carga parcial

El programa de algodon a 60°C estandar con carga parcial

O programa de lavagem padro de algodzio a 40°C com carga parcial

El programa de algodon a 40°C estandar con carga parcial

Duragdo do estado ativo

Duracién del modo dejado encendido

Cas programu

Cas programu

Plnd dvka, standardni program pro bavinu pfi teploté 60 C

PIné dévka, tandardny program pre bavlnu pri teplote 60°C

Casteena davka, standardni program pro bavlnu pi teploté 40 C

Ciastoéna davka, Standardny program pre bavlnu pri teplote 60°C

Casteéna davka, standardni program pro bavlnu pii teploté 40 C

Ciastoéna dévka, Standardny program pre bavlnu pri teplote 40°C

Cas trvani v ponechaném zapnutém rezimu

Cas trvania v ponechanom zapnutom rezime

de ruido adreo | ifugagio

Emisiones aéreas de ruido actstico de lavado/centrifugado

Emise hluku pfi prani/odstfed'ovani

Emisie hluku pri prani/odstred’ovani

Integrado

Integrado

Vestavéna

Vstavand

(1)Consumo de energia com base em 220 ciclos de lavagem padrio para programas de
lavagem de algoddo a 60°C e 40°C com carga total e parcial, e o consumo dos modos de
baixo consumo. O consumo real de energia dependera da utilizagdo do aparelho.
(2)Consumo de 4gua com base em 220 ciclos de lavagem padrdo para programas de
lavagem de algoddo a 60°C ¢ 40°C com carga total e parcial. O consumo real de dgua
dependera da utilizagdo do aparelho.

(3)O "programa de lavagem padrdo de algoddo a 60°C" e o "programa de lavagem padrao
de algoddo a 40°C" sdo os programas de lavagem padrdo que estdo relacionados com a
informagdo na etiqueta e ficha e estes programas sdo adequados para lavar roupa de
algoddo com sujidade normal e eles sdo os programas mais eficientes em termos de
consumo combinado de energia e dgua.

(1)Consumo energético basado en 220 ciclos de lavado estindar para programas de
algodén a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial, y el consumo de los modos de baja
potencia. EI consumo energético real dependera de como se use el aparato.

(2)Consumo de agua basado en 220 ciclos de lavado estandar para programas de algodon
a 60 °C y 40 °C a carga completa y parcial, y el consumo de los modos de baja potencia.
El consumo de agua real dependeréa de como se use el aparato.

(3)El “programa estandar de algodén a 60 °C” y el “programa estandar de algodon a 40
°C” son los programas de lavado estandar con los que estan relacionadas la informacion
de la etiqueta y la ficha, y estos programas son adecuados para limpiar prendas de
algodon con manchas normales y son los programas mas eficientes en términos de
consumo combinado de energia y agua.

(1)Spotieba energie je pocitand na zékladé 220 standardnich pracich cykla programu pro
bavinu pii teplotach 60 °C a 40 °C pii pIné a aste¢né davce a poéitana byla i spotieba
sporného rezimu. Skute¢na spotieba energie bude zaviset na zpiisobu pouziti zafizeni.
(2)Spotieba vody je po¢itana na zakladé 220 standardnich pracich cykli programu pro
bavlnu pii teplotach 60 °C a 40 °C pii plné a ¢aste¢né davce. Skutecna spotieba vody
bude zaviset na zpisobu pouziti zafizeni.

(3)..Standardni program pro bavlnu pfi teploté 60 °C” a ,standardni program pro bavlnu
pii teploté 40 °C™ jsou standardnimi pracimi programy, na které se vztahuji informaci na
stitku a tyto programy jsou vhodné na prani standardn& zne€isténého bavinéného pradla a
st nejefektivngj$im programem v poméru spotieby elektrické energie a vody.

(1)Spotreba energie je potitana na zéklade 220 Standardnych pracich cyklov programu
pre bavlnu pri teplotich 60 °C a 40 °C pri plnej a &iastocnej davke a pocitand je aj
spotreba usporného rezimu. Skutoéna spotreba energie bude zavisiet’ na sposobe pouZiti
zariadenia.

(2)Spotreba vody je poéitand na zaklade 220 § pracich cyklov p: pre
bavlnu pri teplotach 60 °C a 40 °C pri plnej a ¢iasto¢nej davke. Skutocna spotreba vody
bude zavisiet’ na spdsobe pouZiti zariadenia.

(3).,Standardny program pre bavlnu pri teplote 60 °C™ a , $tandardny program pre bavinu
pri teplote 40 °C” st §tandardnymi pracimi programami, na ktoré sa vztahuju informacie
na §titku a tieto programy s vhodné na pranie Standardne znedisteného bavlneného
oblecenia a st najefektivnej$im programom v pomere spotreby elektrickej energie a vody.
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Estonsky-Eesti

Latvian-Latvijas

Lithuanian-Lietuvos

Picgadataja nosaukums vai precu zime

Tiekéjo pavadinimas arba prekinis Zenklas

Varustaja nimi voi k k

Mudeli nimi

Modela nosaukums

Modelio pavadinimas

Hinnatud mahutavus

Nominala ietilpiba

Vardinis pajégumas

Energiaefektiivsusklass skaalal D (vihim efektiivne) kuni A+++ (kdige efektiivsem)

Energoefektivitates klase no D (viszemaka efektivitate) lidz A +++ (
efektivitate)

Energijos efektyvumo klasé skalégje nuo D (maZiausias efektyvumas) iki A++
(didZiausias efektyvumas)

Aastane energiatarve "’

o

Ikgadgjais energijas paterins

Metinis energijos suvartojimas

Energiatarve

Energijas patérins

Energijos suvartojimas

Standardne 60°C puuvillaprogramm tiiskoormusel

Standarta 60 °C programma kokvilnas audumam ar pilnu slodzi

Standartiné medvilnés 60°C programa kai j skalbyklg jdéta visa jkrova

Standardne 60°C puuvillaprogramm osalisel koormusel

Standarta 60 °C programma kokvilnas audumam ar dal&ju slodzi

Standartiné medvilnés 60°C programa kai j skalbykle jdéta daliné jkrova

Standardne 40°C puuvillaprogramm osalisel koormusel

Standarta 40 °C programma kokvilnas audumam ar dal&ju slodzi

Standartiné medvilnés 40°C programa kai | skalbykle jdéta daliné jkrova

Voolutarve viljaliilitatult

Energijas patérins izslegta rezima

I§jungties réZimo vartojamoji galia

Voolutarve sisse jietult

Energijas patérin$ gaidisanas reZima

Baigtos programos vartojamoji galia

Aastane veetarve

@

Ikgadgjais idens paterin

Metinis suvartojamo vandens kiekis”’

Poorlemiskuivatuse efektiivsusklass skaalal G (viihim efektiivne) kuni A (kdigd
efektiivsem)

Centrifugesanas efektivitates klase skala no G (viszemaka efektivitate) lidz A (visaugstaka)
efektivitate)

Grezimo efektyvumo klasé skaléje nuo G (maziausias efektyvumas) iki A (didZiausiag
efektyvumas)

Maksimaalne pddrlemiskiirus

Maksimalais grieSanas atrums

Didzausias centrifugos sikiy skaicius

Jaavniiskuse sisaldus

Atlikusais mitruma saturs

Liekamasis drégnis

Programmi kestus

Programmas laiks

Programos laikasjkrova

Standardne 60°C puuvillaprogramm tiiskoormusel

Standarta 60 °C programma kokvilnas audumam ar pilnu slodzi

Standartine medvilnés 60°C programa kai j skalbykle jdéta visa jkrova

Standardne 60°C puuvillaprogramm osalisel koormusel

Standarta 60 °C programma kokvilnas audumam ar dalgju slodzi

Standartiné medvilnés 60°C programa kai j skalbykle jdéta daliné jkrova

Standardne 40°C puuvillaprogramm osalisel koormusel

Standarta 40 °C programma kokvilnas audumam ar dal&ju slodzi

Standartiné medvilnés 40°C programa Kai j skalbykle jdéta daliné jkrova

Kestus sisse jietult

Teslegta rezima faktiskais laiks

Baigtos programos rézimo trukmé

Ohku kanduva akustilise miira emissioonid pestes/pdoreldes

Akustiska troksa emisija gaisa mazgasanas/centrifugésanas laika

Akustinio triuk§mo lygis skalbiant ir greziant

Sisse chitatud

Iebavets

Imontuota

(1)Energiatarve 220 standardse pesutsiikli pohjal puuvillaprogrammidega 60°C kuni
40°C juures nii kui osakoormusega ning madalaima voolutarbe juures. Tegelik
energiatarve sdltub masina kasutamisest.

(2)Veetarve 220 standardse pesutsikli pohjal puuvillaprogrammidega 60°C kuni 40°C
juures nii tais- kui osakoormusel. Tegelik veetarve soltub masina kasutamisest.

(1)Energijas patérins, pamatojoties uz 220 standarta mazgaSanas cikliem kokvilnas
auduma programmam 60 °C un 40 °C temperatiira, pilna un dalgja slodzg, ka arT patérins
mazjaudas rezimos. Faktiskais energijas patérins biis atkarigs no ierices lictoSanas veida.
(2)Udens patérins, pamatojoties uz 220 standarta mazgasanas cikliem kokvilnas auduma
programmam 60 °C un 40 °C temperatlird, pilna un dalgja slodze. Faktiskais tdens
patérin$ bis atkarigs no ierices lietoSanas veida.

(3)"Kokvilnas auduma standarta programma 60 °C" un "kokvilnas auduma standarta

(3)“Standardne 60°C puuvi " ja “Standardne 40°C puuvi " on
standardprogrammid, millele vastavalt on kirja pandud sildil ja mujal seonduv teave.
Need id on sobilikud normaalselt mé d puuvillase pesu pul i

olles kdige efektiivsemad programmid arvestades nii energia- kui veetarvet.

X08080511E

40 °C" ir standarta mazgaSanas programmas, uz kuram atticcas marl
j ir piemé; vidgji netiras
ada veida kokvilnas

un specidlaja Zimé ietverta i a 3is p ir
s vel asanai, tas ar ir visefektivakas pr
anai energijas un tidens kopgja paterina zina.

(1)Energijos Sunaudojimas pagristas 220 standartiniy skalbimy medvilnés 60 °C ir 40 °C
programomis su visa ir daline jkrova ir suvartotos energijos kickis mazos galios rézimais.
Tikrasis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo aparato naudojimo pobadzio
(2)Vandens kiekio sunaudojimas pagristas 220 standartiniy skalbimy medvilnés 60 °C ir
40 °C programomis su visa ir daline jkrova. Tikrasis vandens suvartojimo kiekis
priklausys nuo aparato naudojimo pobiidzio.

(3)“Standartiné medvilnés 60 °C programa” ir “standartiné medvilnés 40 °C programa” —
tai standartinés skalbimo programos, su kuriomis susijusi etiketéje ir vardiniy parametry
lenteléje pateikta informacija, kad Sios programos tinkamos jprasto nesvarumo medvilnés
skalbiniams skalbti ir yra efektyviausios programos pagal bendrg suvartojamos energijos
ir vandens kiekj.
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