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1. 70g双胶纸,正反面印刷；
2.
3.
4. 290±1 X 210±1 mm
5. GB/T 1804-m；
6
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W→Lavage
D→Séchage
WD→Laver et sécher
S→Essorage
SD→Essorer et 
séchage
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Synthétique
 --,20ºC, 30ºC, 
40ºC, 60ºC 

Tissus synthétiques légèrement tâchés, tissus en coton mélangé.



PARAMÈTRE

Capacité de lavage / séchage

Vitesse d'essorage max.

Poids net

Dimensions(LXPXH)

Tension nominale

Puissance de chauffe

Puissance de lavage

Puissance de séchage

Numéro de modèle / 
Numéro d’article

/ kg

1400rpm

7 kg

595X610X845mm

220-240V

W

W

W
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<1 5
1 5-3

3-4 5
4 5-6

60-90
100-140

150-190
210-250

40-70
80-120

150-170
190-230

80-110
120-160

190-210
230-270

(environ 50g de coton)

(environ 50g de coton)

(environ 70g de coton)

(environ 800g de coton) (environ 400g de laine)

(environ 150g de coton) (environ 300g de coton)

(environ 500g de coton)

(environ 500g de coton)

(environ 800g de coton)

(environ 200g de mélange)

(environ 400g de 
fibre chimique)

3



Les valeurs données pour les programmes autres que pour le programme eco 40-60 et le cycle de lavage et de 
séchage sont à titre indicatif uniquement. 
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Panne de séchage
Phénomène de la panne Méthode de traitement recommandée

La machine à laver 
n’effectue pas de 
processus à sec

Séchage insuffisant

Le temps de séchage 
est trop long

Vérifiez si le programme de séchage est configuré.
Vérifiez si le robinet d'eau est fermé.
Vérifiez si la porte est bien fermée.
Vérifiez si les vêtements secs sont excessifs (reportez-vous 
au tableau des programmes et vérifiez la capacité 
correspondante du programme) et retirez une partie des 
vêtements pour les sécher à nouveau.
Vérifiez si les vêtements secs sont excessifs. Si c’est le 
cas, cela entraînera des effets secs insatisfaisants et des plis 
sur les vêtements. Veuillez diviser les vêtements dans le 
tambour en deux parties pour les sécher séparément.
Vérifiez si les vêtements (coton épais, etc.) qui ne sont 
pas faciles à sécher sont mélangés avec des vêtements 
faciles à sécher (comme des fibres chimiques, etc.). 
Veuillez sécher les vêtements de différents types 
séparément ou les sécher à nouveau.

Vérifiez si les vêtements de séchage sont excessifs 
(reportez-vous au tableau des programmes et vérifiez la 
capacité correspondante du programme) et retirez une 
partie des vêtements pour les sécher à nouveau.
Les vêtements ne sont pas complètement essorés (se 
reporter à la section traitement des effets d’un mauvais 
essorage dans le manuel).
Des vêtements plus épais (denim, etc.).

Consignes du programme
1.Le programme éco 40-60 peut nettoyer normalement du linge en coton sale déclaré lavable à environ
40℃ - 60℃, ensemble dans le même cycle, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité 
avec la législation européenne sur l'écoconception.
2. En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 0,49W et en mode LEFT-ON, elle est de
0,49W.
3. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui
fonctionnent à des températures plus basses et à plus longue durée.
4. Le chargement du lave-linge ou du sèche-linge ménager jusqu’à la capacité indiquée par le fabricant
pour les programmes respectifs contribue aux économies d’eau et d’énergie.
5. Utilisation correcte de détergent, d'adoucissants et d'autres additifs. Ne pas appliquer de quantité
excessive de détergent. Cela peut affecter négativement les résultats du lavage.
6. Nettoyage périodique, y compris la fréquence optimale, et prévention et procédure anti-calcaire.
7. Le niveau sonore et le taux d’humidité résiduelle sont influencés comme suit : plus le niveau sonore est 
élevé, plus l’humidité résiduelle est faible.
8. Les informations sur le produit, l’étiquette de consommation énergétique, et les informations sur
l’enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.
9. Informations relatives aux programmes standards
10. Le programme de lavage et de séchage permet de nettoyer les vêtements en coton normalement sales,
déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle, et de les sécher de manière à pouvoir les 
ranger immédiatement dans une armoire. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la 
législation EU sur l’écoconception.
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