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USER’S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual
thoroughly, and retain for future reference
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General safety
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A Electrical safety
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Daily use
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Care and cleaning
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Before using the appliance for the first
time, you should be informed of the
following tips.

Ventilation of appliance

A In order to improve efficiency of

the cooling system and save
energy, it is necessary to maintain good
ventilation around the appliance. For this
reason, sufficient clear space should be
available around the refrigerator.
Suggest :It is advisable for there to be
50-70mm of space from the back to the
wall, at least 100mm from its top, at least
100mm from its side to the wall and a clear
space in front to allow the doors to open
115°. As shown in follow diagrams.

100 100
= 5555, 5553
~
~
115°
SR 831

Note:

e This appliance performs well within the
climate class showed in the table below.

It may not work properly if being left at a
temperature above or below the indicated
range for a long period.

Climate class | Ambient temperature
SN +10°C to +32°C
N +16°C to +32°C
ST +16°C to +38°C
T +16°C to +43°C

eStand your appliance in a dry place to
avoid high moisture.

eKeep the appliance out of direct sunlight
rain or frost. Stand the appliance away
from heat sources such as stoves, fires
or heaters.

Leveling of appliance

oFor sufficient leveling and air circulating
in the lower rear section of the appliance,
the bottom feet may need to be adjusted.
You can adjust them manually by hand or
by using a suitable spanner.

eTo allow the doors to self-close, tilt the
top backwards by about 10mm.

<10mm
N

Reversing the door

The side at which the door opens can be
changed, from the right side (as supplied)
to the left side, if the installation site
requires.

Warning! When reversing the door, the
appliance must not be connected to the
mains. Ensure that the plug is removed
from the mains socket..

=/ | &=—

8mm socket wrench Cross-shaped screwdriver

=Er— | &&——<

Thin-blade screwdriver 8mm wrench

Tools you will need

Note:

eWhen required, tilt the refrigerator back
in order to gain access to the base, you
should rest the appliance on soft foam
packaging or similar material to avoid
damaging the backboard of the
refrigerator. To reverse the door, the
following steps are generally
recommended. Different models may

Hisense Refrigerator
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& R
= ™~
— @ Special flange screws
@) Upper hinge
(B8) Electrical connector
B I

Note: washer may oty
stick to lower door. f washer

16. Move the upper door to an appropriate
position, and then fix part@® by screws®.
Before fix part®, pass connector®
through hinge®@ refer to step 3. (Please
hold upper door by hand when installing)

\
= b 17. Connect electrical connector® as
\ifgsa@‘ shown in the picture, then fix part® by
; screw() refer to step 2.
f Cu Ty
(1) electrical connector
! ’ ‘ (2 upper hinge cover
o @ self-tapping scew
I i t@/ 3= |
(® Special flange screws ) L
@) Upper hinge T
e N “ )
*2T
t ' 18. Open the upper door, mount door

racks and then close it.

Note:

If your appliance has handle, you have to
reverse handle by follow instructions
below.

Remove the upper door and place it on a
smooth surface with its panel upwards.
Lever part® and part@, then loose
screws®), as shown in the picture.
N\ -/ Change handle®) to the right side, then
install screws®), part@ and part@ in turn.

Hisense Refrigerator
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(D Handle covers

(2 Special screws
t ) Handle

@ Screw hole cover

A 1) e
f’é]B-u j
, 3

LA
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1. Cabinet

2. LED light(and display panel) View of the appliance

3. Glass shelf

4. Flexible wine rack (optional) )
A

5. Small fruit and vegetables crisper(optional)
6. Crisper cover

7. Large fruit and vegetables crisper

8. Upper freezer drawer

9. Upper freezer glass shelf

10. Middle freezer drawer

11. Middle freezer glass shelf [
12. Lower freezer drawer

13. Adjustable bottom feet 4

14. Fridge door £

15. Upper rack cover (optional) —— -
16. Upper rack (optional) ( )
17. Middle rack g — —_—
18. Fridge door seal
19. Lower rack

20. Handle (optional)

21. Freezer door seal
22. Freezer door @

o b6 o

[

The view of an appliance without dispenser

Note: Due to unceasing maodification of our products, some parts of your refrigerator may
be slightly different from this instruction manual other models. To get more space in the
freezer, you can remove drawers(except lower freezer drawer), ice tray.

Hisense Refrigerator
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1. Cabinet
2. LED light (and display panel) View of the appliance
3. Glass shelf

4. Flexible wine rack

5. Small fruit and vegetables crisper(optional)
6. Crisper cover

7. Large fruit and vegetables crisper

8. Upper freezer drawer

9. Upper freezer glass shelf

10. Middle freezer drawer

11. Middle freezer glass shelf

12. Lower freezer drawer

13. Adjustable bottom feet

14. Fridge door

15. Upper rack cover (optional)

16. Upper rack(optional)

17. Fridge door seal

18. Middle rack

19. Water tank

20. Lower rack

21. Handle(optional)

22. Freezer door seal
23. Freezer door

e ¢

|
|

® 96 00

D_

The view of an appliance with dispenser

Note: Due to unceasing modification of our products, some parts of your refrigerator may
be slightly different from this instruction manual other models. To get more space in the
freezer, you can remove drawers(except lower freezer drawer), ice tray.
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a b c d e f
1882 | 595 570 637 681.5 | 1191
1882 | 595 570 637 / 1187
I] Technical characteristics
@ a Height
}' b Width
© ¢ Cabinet Depth
d Depth(door closed without handle)
]' e Depth (door closed with handle)
f Depth (door opened)

Note: Parameters provided in table are design parameters. Because of the various
reasons, there will be a slight deviation between actual dimension and design parameter.
The data listed are only for reference.

Hisense Refrigerator
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Display panel on door/inside door

User your appliance according to the following control regulations, your appliance has the
corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below.
When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on
display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed,
the backlighting will turn off

NoFRoST temperature values displayed on the panel,
depending on how much food you store
% and where you place them. Ambient
5 temperature may also affect the actual
- temperature inside the appliance.

Wode 1. Fridge

*Press “Temp”(display panel on door)
to set fridge temperature between 2°C
and 8°C as needed, and display panel
Display panel on door will display corresponding values
— according to the following sequence.

*Press “ "(display panel inside door)

to set fridge temperature between 2°C
and 8°C as needed, and display panel
will display corresponding values
according to the following sequence.

A
—|
—|
=
—|
—|

BT TTTNTs
8°C o, o,
Display panel inside door 0°C oG

2°C — 3°C 4°C

Controlling the temperature 2. Mode

We recommend that when you start your
refrigerator for the first time, the
temperature for the refrigerator is set to
5°C. If you want to change the
temperature, follow the instructions below.
Caution!

When you set a temperature, you set an
average temperature for the whole
refrigerator cabinet. Temperatures inside
each compartment may vary from the

eYou can select different modes according
to your requirements by pressing the
button “Mode” (display panel on door

) on the display panel, and the
corresponding icon will be illuminated.

eYou can select different modes according
to your requirements by pressing the

button “"(display panel inside door)on

the display panel, and the corresponding
icon will be illuminated.

Hisense Refrigerator
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Super Freeze( ¥ )

Super Freeze will quickly lower the
temperature within the freezer so food will
freeze faster. This can lock in the vitamins
and nutrients of fresh food and keep food
fresh longer.

eYou can press (display panel inside

door)for 3 sec to get into super freezer
mode.

® You can press “Mode” (display panel on
door) to get into super freezer mode.
e\When Super freeze Mode is selected, the
light will be illuminated and the freezer
temperature will be set at -25°C(ambient
temperature  below 20°C),or -30°C
(ambient temperature above 20°C).

e|n case of the maximum amount of food
to be frozen, please wait about 24 h.
eSuper freeze automatically switches off
after 52 hours and then the freezer
temperature setting will revert back to the
previous setting.

Holiday (&)

If you are going to be away for a long
period of time, press “ ”,you can activate
this function.

*When Holiday Mode is activated, the
light will be illuminated. The freezer
temperature will be set at -18°C and the
fridge temperature will be set at 15°C.
Important! Do not store any food in the
fridge during this time.

3.Switch( (') ) (display panel inside door)
You can switch on or switch off your
appliance by press this button.

ePress "Switch" for 3 seconds, after a
buzzer sound, the appliance will be turned
off.

e Press "Switch" for 1 second, after a
buzzer sound, the appliance will be turned
on.

4.Alarm (display panel on door)

eWhen the door of fridge or freezer has
been opened for over 2 minutes, the door
alarm will sound. In case of door alarm,
buzzer will sound 3 times every 1 minute
and will stop alarming automatically after 8
minutes.

*To save energy, please avoid keeping the
door open for a long time when using the
appliance. The door alarm can also be
cleared by closing the door.

Your appliance is supplied with a number of accessories and this section describes how

best to use them.

Door rack

e|t is suitable for the storage of eggs,
canned liquid, bottled drinks and packed
food, etc. Do not place too many heavy
things in the racks.

Shelf in Refrigerator chamber

eThere are three shelves in refrigerator
chamber, and they can be taken out to be
cleaned.

Hisense Refrigerator
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Flexible wine rack

e|t is for storing bottled wine or drinks, and
it can be taken out to clean.

(1]

\ L/
Crisper cover

e[t is for controlling the temperature of the

crisper and avoiding the vegetable losing

moisture.

Fruit and vegetable crisper

|t is suitable for the storage of fruits and
vegetable.

Freezer Drawer

e|t is used to store food which needs to be
frozen, including meat, fish, ice cream,
etc.

Ice cube tray

|t is used to make ice cubes. To make ice
cubes, please fill water into the ice cube
trays and the water level shall not exceed
the top line(ideally eighty percent of the ice
tray volume). Place the tray into the
freezer drawer and wait at least two hours
for the ice cubes to be formed. After the
cubes are formed, gently twist the tray to

separate the cubes and trays.
~~

fﬁ\

~

Water Dispenser

The water dispenser, located in the fridge
door, is for storing drinking water.

With this appliance you can obtain chilled
water easily without opening the
refrigerator. You should be informed of
following tips.

eBefore Using

Before using this appliance for the first
time, you should use it as follows.

1. Take out the middle rack.

2. Hold the two sides of the water tank
tightly, then pull up the water tank by
shaking up and down.

3. Unscrew the head, then clean it and the
inside of water tank.

Wl— m%head
eAssembling

Before assembling, please drain the water
inside the tank , and check whether the
washer reversed or not.

1.Insert the head into the hole.
2.Fit the tank along the guides on the door.
3.Press down two side of the tank.

4.When you hear a click sound, that
means the installation is completed.

\

Hisense Refrigerator
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\JW )
Warning!

1.Be careful not to press on the head;
2.When fitting the water tank, ensure the
head inserted into the hole first.

*Filling water

Before you fill the drinking water into the
water tank, ensure that the water tank is

steady and in a correct position.

Caution!

Fill with water up to 3L(which is
suggested), and not above the level.
Otherwise, it may overflow when the lid is
close.

1.We recommend that you fill the water by
the following way.

2.0pen the small lid by rotating it, and fill
water from the inlet of the large lid. Please
remember rotate the small lid back to it's
original position when finish filling water.

“Small lid
/

7

P~

Large lid

Head

Warning!
Don't touch other parts of the appliance
when filling water, it may cause the water
leakage.

Dispensing water

1.Make sure the cover of the water tank is
fitted on.

2.Close the fridge door and check the
dispenser.

Receiving Water

You should use the correct cup to receive
water underneath the water dispenser.

Hisense Refrigerator
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Dispenserlever

Suggested position

Warning!

Don't push the dispenser lever forward
without cup, it may cause the water leak.
from the dispenser.

eCleaning

1. Put the water tank out of the door
carefully, and then wash the tank, lid,
and head lightly in water.

2. After you have successfully cleaned
the appliance, you should dry it by natural
drying or using the dryer.

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips
below to save energy.

*Try to avoid keeping the door open for
long periods in order to conserve energy.
eEnsure the appliance is away from any
sources of heat (Direct sunlight, electric
oven or cooker etc.)

eDon‘t set the temperature colder than
necessary.

eDon’t store warm food or evaporating
liquid in the appliance.

ePlace the appliance in a well-ventilated,
humidity free, room. Please refer to
Installing your new appliance chapter.

ef the diagram shows the correct
combination for the drawers, crisper and
shelves, do not adjust the combination as
this is designed to be the most energy
efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

eDo not place hot food directly into the

3.If you have used the water dispenser for
many times, the water in the receiving tank
may drop on the floor, which may make
your floor wet, and you should clean the
tank with dry towel regularly before
overflow.

B

o
=

Receivingtank | | /\

—

refrigerator or freezer, the internal
temperature will increase resulting in the
compressor having to work harder and will
consume more energy.

eDo cover or wrap the food particularly if it
has a strong flavor.

ePlace food properly so that air can
circulate freely around it.

Hints for refrigeration

eMeat (All Types) Wrap in polythene food:
wrap and place on the glass shelf above
the vegetable drawer. Always follow food
storage times and use by dates suggested
by manufacturers.

eCooked food, cold dishes, etc.:

They should be covered and may be
placed on any shelf.

eFruit and vegetables:

They should be stored in the special
drawer provided.

eButter and cheese:

Should be wrapped in airtight foil or plastic

Hisense Refrigerator
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film wrap.

eMilk bottles:

Should have a lid and be stored in the
door racks.

Hints for freezing

e\When first starting-up or after a period
out of use, let the appliance run at least 2
hours on the higher settings before putting
food in the compartment.

ePrepare food in small portions to enable
it to be rapidly and completely frozen and
to make it possible to subsequently thaw
only the quantity required.

eWrap up the food in aluminum foil or
polyethylene food wraps which are airtight,
eDo not allow fresh unfrozen food to
touch the food which is alrgady frozen to
avoid temperature rise of the latter.

e|ced products if consumed immediately
after removal from the freezer
compartment, will probably cause frost
burns to the skin.

For hygienic reasons the appliance
(including exterior and interior accessories)
should be cleaned regularly at least every
two months.

Caution! The appliance must not be
connected to the mains during cleaning.
Danger of electrical shock! Before
cleaning switch the appliance off and
remove the plug from the mains socket.
Exterior cleaning

To maintain good appearance of your
appliance, you should clean it regularly.
-Wipe the digital panel and display panel
with a clean, soft cloth.

-Spray water onto the cleaning cloth
instead of spraying directly on the surface
of the appliance. This helps ensure an

|t is recommended to label and date each
frozen package in order to keep track of
the storage time.

Hints for the storage of frozen food
eEnsure that frozen food has been stored
correctly by the food retailer.

eOnce defrosted food will deteriorate
rapidly and should not be re-frozen. Do not
exceed the storage period indicated by the
food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off
for an extended period, the following steps
should be taken prevent mould on the
appliance.

1. Remove all food.

2. Remove the power plug from the mains
socket.

3. Clean and dry the interior thoroughly.

4. Ensure that all the doors are wedged
open slightly to allow air to circulate.

even distribution of moisture to the surface.
—Clean the doors, handles and cabinet
surfaces with a mild detergent and then
wiped dry with a soft cloth.

Caution!

-Don’t use sharp objects as they are likely
to scratch the surface.

-Don’t use Thinner, Car detergent, Clorox,
ethereal oil, abrasive cleansers or organic
solvent such as Benzene for cleaning.
They may damage the surface of the
appliance and may cause fire.

Interior cleaning

eYou should clean the appliance interior
regularly. It will be easier to clean when
food stocks are low. Wipe the inside of the
fridge freezer with a weak solution of

Hisense Refrigerator
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bicarbonate of soda, and then rinse with
warm water using a wrung-out sponge or
cloth. Wipe completely dry before
replacing the shelves and baskets.
Thoroughly dry all surfaces and removable
parts.

eAlthough this appliance automatically
defrosts, a layer of frost may occur on the
freezer compartment’s interior walls if the
freezer door is opened frequently or kept
open too long. If the frost is too thick,
choose a time when the supply of food
stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories
baskets, unplug the appliance from the
mains power and leave the doors open.
Ventilate the room thoroughly to
accelerate the thawing process.

2. When defrosting is completed, clean
your freezer as described above.

Caution! Don’t use sharp objects to

remove frost from the freezer
compartment. Only after the interior is
completely dry should the appliance be
switched back on and plugged back into
the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky
food and drinks can cause seals to stick to
the cabinet and tear when you open the
door. Wash seal with a mild detergent and
warm water. Rinse and dry it thoroughly
after cleaning.

Caution! Only after the door seals are
completely dry should the appliance be
powered on.

Replacing the LED light:

Warning: The LED light must not be
replaced by the user! If the LED light is
damaged, contact the customer helpline
for assistance.

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not
functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service,

please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have
made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service

engineer or the shop where you purchased the product.

Problem

Possible cause & Solution

Appliance is not working
correctly

Check whether the power cord is plugged into the power outlet
properly.

Check the fuse or circuit of your power supply, replace if
necessary.

The ambient temperature is too low. Try setting the chamber
temperature to a colder level to solve this problem.

It is normal that the freezer is not operating during the
automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance
is switched on to protect the compressor.

Odours from the

The interior may need to be cleaned

compartments Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the | The sounds below are quite normal:
appliance eCompressor running noises.

Hisense Refrigerator
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eAir movement noise from the small fan motor in the freezer
compartment.

eGurgling sound similar to water boiling.

ePopping noise during automatic defrosting.

oClicking noise before the compressor starts.

Other unusual noises are due to the reasons below and may
need you to check and take action:

The cabinet is not level.

The back of appliance touches the wall.

Bottles or containers fallen or rolling.

The motor
continuously

runs

It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will
need to run more when in following circumstances:

® Temperature setting is set colder than necessary

e Large quantity of warm food has recently been stored within
the appliance.

eThe temperature outside the appliance is too high.

eDoors are kept open too long or too often.

eAfter your installing the appliance or it has been switched off
for a long time.

A layer of frost occurs in
the compartment

Check that the air outlets are not blocked by food and ensure
food is placed within the appliance to allow sufficient
ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the
frost, please refer to cleaning and care chapter.

You may have left the doors open too long or too frequently; or

;I;e:x::;ar;(ure inside is the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is

located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is | Increase the temperature by following the “Display controls”
too cold chapter.

Doors can’t be closed
easily

Check whether the top of the refrigerator is tilted back by
10-15mm to allow the doors to self-close, or if something inside
is preventing the doors from closing.

Water drips on the floor

The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may
not be properly leveled, or the draining spout located
underneath the top of the compressor depot) may not be
properly positioned to direct water into this pan, or the water
spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away
from the wall to check the pan and spout.

The light is not working

eThe LED light may be damaged. Refer to replace LED lights
in cleaning and care chapter.

eThe control system has disabled the lights due to the door
being kept open too long, close and reopens the door to
reactivate the lights.
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It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into
a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.

2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and
gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition.
Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return
your used device, please use the return and collection systems or contact the
retailer where the product was purchased. They can take this product for
environmental safe recycling.

Hisense Refrigerator



Hisense

life reimagined

MODE D’EMPLOI POUR
L’UTILISATEUR

Avant faire fonctionner cet appareil, s'il
vous plait lisez attentivement ce manuel et
conservez-le pour référence ultérieure
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Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de I'appareil,
avant d’installer et d’utiliser 'appareil pour la premiére fois, lisez
attentivement cette notice, y compris les mises en gardes et les
conseils utiles qu’elle contient.Afin d’éviter d'endommager
I'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que
les personnes amenées a utiliser cet appareil aient pris
entierement connaissance de son fonctionnement ainsi que de
ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus
tard et pensez a les ranger a c6té de I'appareil, afin qu’elles
soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de
déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement
optimal du systéme.Pour éviter tout risque de blessure,
conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas étre
tenu responsable en cas de mauvaise manipulation du
systéme.

Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

e Selon les normes EN
Ce systéme peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et
plus et par des personnes a capacités réduites sur le plan
physique, sensoriel ou mental, ou n’ayant pas appris a utiliser
I'appareil, dans le cadre ou ils sont encadrés par une
personne informée et ayant conscience des risques
impliqués.Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.Le
nettoyage et I'entretien ne doivent en aucun cas étre effectués
par des enfants sans surveillance.

Selon les normes IEC

Cet appareil est déconseillé aux personnes souffrant
d’handicap physiques, sensoriels ou mentaux, ou ayant un
manque d’expériences et de connaissances jusqu'a ce qu'ils
aient regu des instructions concernant l'utilisation de
I'appareil aupres de personnes responsables de leur
sécurité.
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® Conservez tous les emballages hors de portée des enfants,
car il existe un risque de suffocation.

e Si vous décidez de mettre au rebut I'appareil, débranchez-le
de la prise murale, coupez le cable de connexion (aussi
proche de I'appareil que vous le pouvez) et retirez la porte
afin d’'empécher les enfants de jouer avec et de se faire
électrocuter ou de s’enfermer a l'intérieur.

e Si 'appareil, doté d’un joint de porte magnétique, doit
remplacer un autre appareil doté d’un loquet sur la porte ou
sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d’état de
fonctionner avant de vous débarrasser de I'ancien
appareil.Cela évitera de transformer cet appareil en piege
pour les enfants.

Sécurité générale

ATTENTION ! Cet appareil est congu pour fonctionner
dans un foyer domestique et dans les environnements de type
suivant
-locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce,
environnements de travail et bureaux ;

-structures de type Bed and Breakfast

-batiments de ferme et hotels, motels et autres organismes
accueillant des clients ;

-cuisine industrielle et autres applications non destinées a la
revente

¢ ATTENTION — Ne rangez jamais de substances inflammable
tels que des aérosols a l'intérieur de cet appareil, car elles
pourraient s’y déverser.

¢ ATTENTION — Si le cordon d’alimentation est endommagé,
vous devez le remplacer immédiatement auprés de votre
fabricant, ou d’un revendeur qualifié, afin d’éviter tout risque
d’électrocution

o ATTENTION — Maintenez les ventilations biens ouvertes, et
vérifiez bien que I'air peut circuler par les ouvertures, surtout si
I'appareil est encastré dans le mur.

¢ ATTENTION — Etant donné que les systémes mécaniques et
autres équipements électriques accélérent le processus de
dégivrage, respectez I'environnement recommandé par le
fabricant.

¢ ATTENTION — N’endommagez pas le circuit de réfrigération.

¢ ATTENTION — N'utilisez pas d’appareils électriques a
l'intérieur du compartiment destiné a recevoir de la nourriture,
sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.
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® ATTENTION — Le systéme réfrigérant et isolant
contiennent des gaz inflammables.Lorsque vous mettez le
systéme au rebut, faites-le auprés d’'un centre de collecte
agréé.N’exposez jamais I'appareil aux flammes.

e ATTENTION: Lors du positionnement de I'appareil,
rassurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas
coincé ou endommagé.

o ATTENTION - Ne placez pas plusieurs prises de courant
ou alimentations portables a l'arriére de I'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

e ATTENTION-Les lampes d'éclairage ne doivent pas étre
remplacées par l'utilisateur! Si les lampes d'éclairage sont
endommagées, contactez le service d'assistance clientéle
pour obtenir de l'aide.

Cet avertissement concerne uniquement les
réfrigérateurs contenant des lampes d'éclairage

Liquide réfrigérant

De lisobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit

réfrigérant du systéme ; Il s’agit d’'un gaz naturel hautement

inflammable, et donc dangereux pour

I'environnement.Pendant les transports et I'installation du

systéme, vérifiez qu’aucun des composants du circuit de

réfrigération ne soit endommagé.Le réfrigérant (R600a) est un
liquide inflammable.

® ATTENTION - Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant
et des gaz dans l'isolation. Le fluide frigorigéne et les gaz
doivent étre éliminés professionnellement, car ils peuvent
causer des lésions oculaires ou un incendie. Rassurez-
vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas
endommagés avant I'élimination appropriée de ces gaz.

& Attention : Risque d’incendie

Si le circuit de réfrigération était endommagé :
-Evitez les flammes nues et toute source d’inflammation.
-Ventilez bien la piéce ou se trouve I'appareil.
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Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de
quelque maniéere que ce soit.

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court- circuit,
et/ou une électrocution.

A Sécurité électrique
1. Le cordon d’alimentation ne doit pas étre rallongé.

2. Veérifiez bien que la priser murale n’est pas endommagée.
Une prise murale en mauvais état pourrait entrainer une
surchauffe du systéme et son explosion.

3. Vérifiez bien que vous pouvez accéder a la prise murale
de I'appareil.

4. Ne tirez jamais sur le cable principal.

5. Si la prise murale est lache, ne branchez pas le cordon.
existe un risque d’électrocution ou d’incendie.

6. Vous ne devez jamais utiliser 'appareil si le cache de
I'éclairage intérieur n’est pas en place.

7. Ce réfrigérateur fonctionne sur un courant a phase unique de
220~240V/50Hz. Si des variations de tensions sont
constatées ou que la tension électrique dépasse la valeur
conseillée, pour votre sécurité, vérifiez bien que le régulateur
de tension automatique C.A supporte bien 350W de plus que
I'appareil.Le réfrigérateur doit utiliser une prise murale
spécifique plutdt qu’une prise regroupant d’autres appareils
électriques.L’appareil doit étre relié au sol selon les
recommandations en vigueur.

Utilisation quotidienne

o Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables
a l'intérieur de I'appareil ; cela provoquerait un risque
d’exposition.

e Ne faites pas fonctionner d’autres appareils électriques a
l'intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines a glace électrique,
etc).

e Lorsque vous débranchez I'appareil, tenez toujours la prise
dans vos mains et ne tirez pas sur le cordon.

® Ne placez pas d’éléments chauds ni de composants en
plastiques dans cet appareil.
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¢ Ne placez pas de produits alimentaires directement a la sortie
d’air située au fond de 'appareil.

® Rangez les aliments déja emballés conformément aux
consignes livrées par leur fabricant.

® Cet appareil doit étre utilisé et traité selon certaines régles
spécifiques. Consultez les regles établies en matiere de
stockage.

® Ne placez pas de boissons gazeuses ni de boissons
carbonatées dans le compartiment de congélation, car cela
exercerait une pression sur les bouteilles, qui pourraient
exploser a l'intérieur de I'appareil.

e Les aliments congelés peuvent brdler s’ils sortent directement
du froid.

® N’exposez pas I'appareil directement au soleil.

® Conservez les bougies, luminaires et autres flammes nues
éloignées de I'appareil, afin d’éviter les risques d’incendie.

® Cet appareil est destiné a ranger des aliments et/ou des
boissons domestiques traditionnelles, selon les consignes
livrées avec le systéme. L’appareil est lourd. Soyez prudent
lorsque vous le déplacez.

e Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du congélateur si
vous avez les mains mouillées/humides, car cela pourrait
provoquer une abrasion de la peau et/ou des brdlures graves.

e N'utilisez jamais lesocle, les tiroirs, les portes, et autres
€léments similaires pour vous appuyer

¢ | es aliments congelés ne doivent jamais étre recongelés une
fois qu'ils ont été décongelés.

® | es bouteilles pourraient exploser.Ne consommez pas les
glacons formés directement par le congélateur, car vous
pourriez vous braler la bouche et les lévres.

e Pour éviter les chutes d’objets et empécher de détériorer
I'appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les
tiroirs.

Attention !
Nettoyage et entretien
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¢ Avant tout entretien, débranchez I'appareil et coupez le
courant.

¢ Ne nettoyez pas I'appareil avec des objets métalliques, un
systéme a vapeur, des huiles volatiles, des solvants
organiques ou des composants abrasifs.

e N'utilisez pas d’objets tranchants ou pointus pour retirer la
glace.Utilisez un grattoir en plastique.

Information importante a propos de installation!

® Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez
bien les consignes livrées dans ce manuel.

e Déballez 'appareil et vérifiez qu’il n’est pas endommagé
visuellement.Ne branchez pas 'appareil si ce dernier est
endommagé.Signalez tout dommage au point de vente ou vous
'avez acheté.Dans ce cas, conservez 'emballage.

e || est recommandé d’attendre au moins quatre heures avant de
brancher I'appareil au courant, afin que le compresseur soit
bien alimenté en huile.

® Une bonne circulation de I'air est nécessaire, afin d’éviter les
risques de surchauffe.Pour que la ventilation soit suffisante,
suivez bien les consignes d’installation fournies.

® Dans la mesure du possible, I'arriere de I'appareil ne doit pas
étre collé au mur pour éviter de toucher ou d’attraper des
parties chaudes (compresseur, condenseur) pour éviter les
risques d’incendie, suivez les instructions d'installation.

e | ’appareil ne doit pas étre situé a cété de radiateurs ou de feux
de cuisson.

e \Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois I'appareil
installé.

Dépannage

e Tout opération électrique doit étre effectuée par un technicien
qualifié et compétent dans le domaine.

e Cet appareil doit étre dépannée par un Centre de Réparation
Agreé, et seules des piéces d’origine doivent étre utilisées.
1)Si I'appareil ne contient pas de congélateur.
2)SI I'appareil contient un congélateur.
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Avant d’utiliser appareil pour la premiére
fois, prenez connaissance des conseils
suivants.

Ventilation de I'appareil

& Afin d’améliorer I'efficacité du

systéme de refroidissement et

économiser de I'énergie, il est nécessaire
de maintenir une bonne ventilation autour
de I'appareil. Pour cette raison, un espace
suffisant devrait étre conservé autour du
réfrigérateur. Suggestion : nous vous
conseillons de laisser au moins 50-70mm
d’espace entre l'arriere de I'appareil et le
mur, au moins 100mm entre le haut de
I'appareil et le plafond, et au moins 100mm
sur les cotés, afin de permettre aux portes
de s’ouvrir a 115°, comme cela est montré
sur les illustrations suivantes :

100 100

S 5775, i)
N
~

115°
—"
SOE 831
Remarque :

e Cet appareil fonctionne au maximum de
ses capacités s'il est utilisé sous les climats
mentionnés dans la table ci-dessous. Il se
put qu'’il ne fonctionne pas trés bien s'il reste
sur une longue période a une température
supérieure ou inférieure a celle indiquée.

Niveler votre appareil

e Pour un nivellement correct et pour que
I'air circule correctement autour de
I'appareil, vous pouvez ajuster le pied
réglable, situé sous I'appareil. Vous pouvez
le régler manuellement ou au moyen d’une
clé adaptée.

e Pour permettre a la porte de se fermer
toute seule, inclinez Iégérement I'appareil
vers l'arriére, d’environ 10mm.

. <10mm

Inversion de la porte

Le co6té duquel la porte s’ouvre peut étre
inversé, en passant du coté droit (tel que le
modéle est livré) au cété gauche, si le lieu
d’installation le nécessite. Attention !
Lorsque vous inversez la porte, 'appareil ne
doit pas étre branché a I'électricité. Assurez-
vous que la prise est bien débranchée de la
fiche secteur.

i

&e—

Clé a molette 8mm

Tournevis en croix

&=

&e——s

Tournevis plat

Clé 8mm

Catégorie de climat Température ambiante
SN +10°C a +32°C
N +16°C a +32°C
ST +16°C a +38°C
T +16°C a +43°C

® Pour éviter le phénoméne de
condensation, installez votre appareil, a la
verticale, dans un endroit sec.

® Evitez I'exposition directe au soleil, a
la pluie ou au gel. Tenez I'appareil a I'écart
es sources de chaleur telles que les fours,
cheminées ou radiateurs.

Outils dont vous aurez besoin

Remarque :

® Si cela est nécessaire, inclinez le
réfrigérateur vers I'arriére afin de pouvoir
accéder a la base, allongez I'appareil sur un
matériau en mousse ou autre matériau
similaire, afin de ne pas endommager la
structurer. Pour inverser le sens de la porte,
les étapes suivantes sont généralement
recommandées. Les illustrations peuvent
varier selon les modéles.
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La référence du modéle sera indiquée sur
chaque illustration. Si certains éléments ne
sont pas représentés sur lillustration,
ignorez la description fournie.

1. Placez le réfrigérateur a la verticale.
Ouvrez la porte supérieure pour retirer toutes
les étageres (pour éviter de les
endommager) puis fermez la porte.

Compartiments
de porte

2. Retirez la piece @ , desserrez la piece @
du coté supérieur droit du réfrigérateur et
faites attention au connecteur électrique®
ci-dessous, car les connecteurs électriques
sont toujours connectés. Puis, débranchez
les connexions électriques 3 et retirez
Iélément @ .

(DVis auto-taraudeuse
(2Charniére supérieure

3 Connecteur électrique

3. Retirez les vis D et la charniére @). Puis,
faites passer le connecteur 3 par la fente
de la charniére @. (Tenez la porte
supérieure pendant l'installation)

e

(DEcrous de fixation
(@Charniére supérieure

4 N

Lt

(DEcrous de fixation
(2)Charniére supérieure
(3Connecteur électrique

G;T"t

4. Retirez la porte supérieure de la charniére
charniéere intermédiaire en soulevant
délicatement la porte vers le haut. Puis,
placez la porte supérieure sur une surface
molle, le couvercle vers vous .
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5. Retirez la trappe de vis (droite) de son
emballage plastique et installez-le sur le
coté supérieur droit du réfrigérateur. Puis,
retirez la trappe de vis (gauche) du cété
supérieur gauche de I'appareil et mettez-le
dans I'emballage plastique.

) N
Trappe de vis (droite) || Trappe de vis (gauche)

6. Retirez I'élément D du coté supérieur
gauche du couvercle supérieur et retirez
I'élément @. Puis, retirez les éléments
(@et @ du coté supérieur droit du couvercle
supérieur. Placez I'élément G du coté
supérieur droit du couvercle supérieur.
Reportez-vous a I'étape précédente,
installez I'élément 3 et I'élément @ du coté
supérieur gauche du couvercle supérieur.
Installez I'élément D du cbté supérieur droit
du couvercle supérieur.

e ™

(DCouvercle d'angle (gauche)
(2)Couvercle d'angle (droite)
(3Noyau magnétique

-

{1}—.

(3 Couvercle d’angle (droite)
.1 Noyau magnétique
%, Connecteur électrique (droite)

\ J

7. Dévissez la vis Q) et retirez I'élément
puis I'élément D, Installez la butée gauche
de la porte de remplacement® (fournie
dans I'emballage plastique) ainsi que
I'élément @ (butoir) du coté gauche au
moyen de la vis 3). Conservez I'élément O
avec l'appareil a titre de référence.
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(1) Butée de porte
(2) Butoir

(3) Vis auto-taraudeuse

Vo —

8. Desserrez les vis utilisées pour fixer la
charniére intermédiaire, puis retirez-la.
Puis, retirez la porte inférieure.

9. Placez la porte inférieure sur une
surface molle, la face avant vers vous.
Desserrez la vis 3 et retirez les éléments @
et @, Installez la butée gauche de la porte
de remplacement@ (fournie dans
emballage plastique) ainsi que I'élément 2)
(butoir) du c6té gauche au moyen de la vis
3. Conservez I'élément (D avec I'appareil a
titre de référence.

/7 (@ Butée de porte
(2)Butoir
(®Vis auto-taraudeuse

%
b

10. Replacez les trappes de vis en les
faisant passer du c6té gauche au coté
droit (comme sur l'illustration ci-dessous).

11. Inclinez le réfrigérateur vers l'arriere,
retirez I'élément 3 puis retirez la vis@.

L]
(D Etément chaniére inférieure (droite) <
(2) Panneau fixe avant bas »”
(3) Elément pied ajustable inférieur bas <
(4) Vis auto-taraudeuse t@®d

5) Elément pied ajustable inférieur bas )

12. Retirez I'élément & de la goupille de la
charniére inférieure, desserrez-la, changez-
la de cbté et serrez-la pour la maintenir en
place, puis installez I'élément® sur la
goupille de la charniére inférieure.

13. Retirez I'élément 3 de I'élément ),
puis retirez la vis @.

14. Remettez en place les éléments
démontés lors de I'étape 11, faites passer
I'élément @ du coté gauche et I'élément@
du cbté droit, puis fixez-les au moyen d’une
vis @. Enfin, installez I'élément 3.

Elément de la
charniére inférieure

(gauche)
L \
v

15. Faites glisser la porte inférieure sur

la goupille de la charniére inférieure et
maintenez le tout en position. Faites pivoter
la charniéere intermédiaire de 180°, déplacez
la rondelle de I' axe vers la partie basse,
ajustez la charniere intermédiaire dans la
bonne position et installez-la en vérifiant
que la porte inférieure est bien en place.
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Remarque : il se peut
que le joint adhére a la
porte inférieure

53 J
16. Déplacez la porte supérieure dans

une position adéquate, puis fixez I'élément
@ au moyen des vis . Avant de fixer
I'‘élément ), faites passer le connecteur 3
par la charniére @ en vous reportant a
I'étape 3. (Maintenez la porte supérieure
manuellement pendant l'installation)

Ecrous de fixation
Charniére supérieure

(1) Ecrous de fixation -\
(2) Charniére supérieure
]'ij;l Connecteur électrique

- ™

it

\ iy

17. Branchez le connecteur électrique®
tel que cela est montré sur Tillustration, puis
fixez I'élément (2) au moyen de la vis 3

Reportez-vous a I'étape 2.
—

— a——
1
- 5 4
® !'743
a

(1 Charniere supérieure
2 Connecteur électrique

@ Ecrous de fixation

-
é

o )

o il

18. Ouvrez la porte supérieure, installez
les étageéres de porte, puis refermez la
porte.

Remarque :

Si votre appareil est muni d’'une poignée,
vous devrez inverser la poignée en suivant
les consignes suivantes. Retirez la porte
supérieure et placez-la sur une surface
molle, le panneau avant vers vous.
Soulevez I'élément D et I'élément@, puis
desserrez les vis@, comme cela est
montré sur l'illustration. Déplacez la
poignée(®) vers le coté droit, puis installez
les éléments(®),

D et@, les uns apreés les autres.
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(D Couvertures des poignées
() vis spéciales

Q " (3)Poignée
@) Bouche-trous
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

= o

. Armoire

. Eclairage a LED et panneau d’affichage
. Etagére en verre

. Casier a bouteille souple(optionnel)

. Petit bac a légumes et fruits (optionnel)
. Couvercle du bac a légumes

. Bac a légumes/fruits

. Compartiment supérieur du congélateur

. Etageére en verre supérieure du congélateur

Compartiment intermédiaire du congélateur

. Etagére en verre intermédiaire du congélateur

Compartiment inférieur du congélateur

Pied ajustable

Porte du réfrigérateur

Couvercle de I'étagére supérieure(optionnel)
Etagére intermédiaire(optionnel)

Etagére supérieure

Joint de porte du réfrigérateur

Etagere inférieure

Poignée(optionnel)

Joint de porte du congélateur

Porte du congélateur

Vue d’ensemble de I'appareil

(1]

= - ®

S 1R —®

9__ _@
—®

® il

P4 —®

o s

6 ﬁ"

124 — 1

10 ] 1

@ — a

® —jiH—2

®

La vue d'un appareil sans distributeur

Remarque : étant donné que nous modifions réguli€rement notre gamme de produit, il
se peut que votre réfrigérateur soit Iégérement différent de celui présenté dans cette
notice. Pour plus de place a l'intérieur du congélateur, vous pouvez retirer les bacs (sauf
le bac inférieur du congélateur), ainsi que le bac a glagons.
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1. Armoire
2. Eclairage a LED et panneau d'affichage

} Vue d’ensemble de I'appareil
3. Etagére en verre

4. Casier a bouteille souple(optionnel)

5. Petit bac a légumes et fruits (optionnel)

6. Couvercle du bac a légumes

7. Bac a légumes/fruits

8. Compartiment supérieur du congélateur

Q PO

9. Etageére en verre supérieure du congélateur

g

10. Compartiment intermédiaire du congélateur

|
®

11. Etagére en verre intermédiaire du congélateur
12. Compartiment inférieur du congélateur
13. Pied ajustable

14. Porte du réfrigérateur

=" ]

)

09 9

15. Couvercle de I'étagere supérieure(optionnel)

(2]

16. Etagere intermédiaire(optionnel)

17. Joint de porte du réfrigérateur

18. Etagére supérieure

19. Réservoir d'eau

20. Etagére inférieure

21. Poignée(optionnel)

22. Joint de porte du congélateur

T
30

23. Porte du congélateur

P 96 ©©

La vue d'un appareil sans distributeur

Remarque : étant donné que nous modifions régulierement notre gamme de produit, il
se peut que votre réfrigérateur soit légérement différent de celui présenté dans cette
notice. Pour plus de place a l'intérieur du congélateur, vous pouvez retirer les bacs (sauf
le bac inférieur du congélateur), ainsi que le bac a glagons.

Hisense Refrigerator
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o|T| O

Remarque: les paramétres indiqués dans la table sont des parametres de conception
standard. C’est pour cette raison qu’ils peuvent varier selon les modéles. Les
informations fournies sont purement explicatives et non exhaustives.

- ® QO 0 T o

| a b c d e f
| 1882 | 595 570 637 681.5 | 1191
1882 | 595 570 637 / 1187

Caractéristiques technique

Hauteur

Largeur

Profondeur du Cabinet

Profondeur (porte fermée sans poignée)
Profondeur (porte fermée avec poignée)

Profondeur (porte ouverte)

Hisense Refrigerator
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Panneau d’affichage sur la porte / porte intérieuredoor

Utilisez votre appareil en tenant compte des consignes suivantes. Votre appareil
possede les mémes fonctions et les mémes modes que ceux indiqués sur lillustration ci-
dessous. Lorsque l'appareil est alimenté en électricité pour la premiere fois, le
rétroéclairage des icones du panneau d’affichage se met en route. Si aucune touche
n’est enclenchée et que les portes restent fermées, le rétroéclairage s’arréte.

Panneau d’affichage sur la porte

:

Panneau d’affichage a I'intérieure de la
porte

Controle de la température

Nous recommandons que lorsque vous
démarrez votre réfrigérateur pour la
premiére fois, la température du
réfrigérateur soit réglée a 5 ° C. Si vous
souhaitez modifier la température, suivez
les instructions ci-dessous.

Attention !

Lorsque vous configurez une température,
vous réglez une température pour
'ensemble du réfrigérateur. Les
températures a l'intérieur de chaque
compartiment

peuvent varier de celles indiquées par le
panneau d’affichage, en fonction du volume
d’aliments stockés et de leur emplacement.
La température ambiante peut aussi avoir
des répercussions sur la température a
l'intérieur du réfrigérateur.

1. Réfrigérateur

® Appuyez sur Temp (panneau
d’affichage sur la porte) pour régler la
température du réfrigérateur entre 2C et 8 C
en fonction de vos besoins, et le panneau
d’affichage affichera les valeurs
correspondantes selon la séquence
suivante.

® Appuyez sur “[]'(panneau d’affichage a
l'intérieure de la porte) pour régler la
température du réfrigérateur entre 2C et 8 C
en fonction de vos besoins, et le panneau
d’affichage affichera les valeurs
correspondantes selon la séquence
suivante.

8°C — 6°C 5°C
20— 36 4°C

2. Mode

e\/ous pouvez sélectionner différents modes
en fonction de vos besoins en appuyant sur
le bouton Mode (panneau d'affichage sur
la porte) sur le panneau d'affichage, et
I'icéne correspondante s'allumera.

®Vous pouvez sélectionner différents modes
en fonction de vos besoins en appuyant sur
le bouton " [<] (panneau d'affichage sur la
porte) sur le panneau d'affichage, et I'icone
correspondante s'allumera.
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Congélation Rapide( K )

Le mode congélation rapide permet de faire
descendre rapidement la température et de
congeler vos aliments plus vite que
d'ordinaire. Cette fonction vous permet de
conserver les vitamines et nutriments des
aliments frais sur une plus longue période.
e\/ous pouvez appuyer sur "[ic] " (panneau
d'affichage a l'intérieur de la porte) pendant
3 secondes pour passer en mode Super
Freezer (super congélateur).
® \/ous pouvez appuyer sur Mode
(panneau d’affichage sur la porte) pour
passer en mode Super Freezer (super
congélateur).
®Lorsque le mode Super Freezer (super
congélateur) est sélectionné, la lumiére
s’allume et la température du congélateur est
réglée a -25 ° C (température ambiante
inférieure 820 °C)oua-30°C
(température ambiante supérieure a 20 ° C).
e Si vous stockez une quantité maximum
d’aliments, veuillez patienter 24 heures.
ele mode Super Freeze s'éteint
automatiquement aprés 52 et la température
du congélateur revient au réglage
précédent .
Holiday (&)
Si vous seriez absent pendant une longue
période, appuyez sur ") ", vous pouvez
activer cette fonction.

e Lorsque la fonction HOLIDAY est
activée, le voyant s’allume. La température
du congélateur peut étre réglée sur -18°C
et celle du réfrigérateur a 15°C.
Important! : ne pas stocker d’aliments
pendant cette période.

3. Commutateur / SWITCH ((1) )
(Panneau d’affichage a l'intérieure de la
porte)

Vous pouvez mettre votre appareil sous/

hors tension au moyen de cette touche.

® Appuyez sur Switch pendant 3

secondes. Lorsqu’un bop résonne,

I'appareil est mis hors tension.

® Appuyez sur Switch pendant 1
seconde. Lorsqu’un bop résonne, I'appareil
est mis hors tension.

4.Alarme (Panneau d’affichage sur la porte)

® Si la porte du congélateur ou du
réfrigérateur reste ouverte plus de 2
minutes, I'alarme de porte se met a sonner.
En cas d’alarme, celle-ci sonnera 3 fois
toutes les minutes et s’éteindra
automatiquement aprés 8 minutes.

ePour économiser de I'énergie, évitez

de laisser la porte ouverte trop longtemps
lorsque vous utilisez I'appareil. L'alarme de
porte s'éteint lorsque vous refermez la
porte .

Votre appareil est fourni avec un nombre d’accessoires spécifiques. Cette
rubrique vous explique comment utiliser ces accessoires.

Etageére de porte

® |déale pour ranger les  ufs, canettes,
bouteilles, aliments sous vide etc. N'y
rangez pas d’éléments trop lourds.

Etageére du réfrigérateur

el e réfrigérateur est équipé de trois
étagéres, qui sont amovibles pour
pouvoir étre nettoyées.
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Casier a bouteilles souple
e |déal pour stocker le vin en bouteilles ou
autres liquides. Amovible pour étre nettoyé.

Couvercle du bac a légumes

® Permet de réguler la température du bac
a légumes et d'éviter que les
fruits/légumes ne pourrissent.

Bac a légumes/fruits

e |déal pour stocker fruits et légumes.
Bac de congélation

® Permet de stocker les aliments qui
doivent étre congelés, tels que les
viandes, poissons, cremes glacées, etc.
Bac a glagons

e || est utilisé pour faire des glagons. Pour
faire des glagons, veuillez remplir I'eau
dans les bacs a glacons et le niveau
d’eau ne doit pas dépasser la ligne du
haut (idéalement quatre-vingts pour cent
du volume du bac a glagons). Placez le
plateau dans le tiroir du congélateur et
attendez au moins deux heures pour que
les glagons se forment. Aprés la
formation des glagons, tournez
doucement le plateau pour faire sortir les
glagons du bac a glagons

s

‘_\

Distributeur d'eau

Le distributeur d'eau, situé sur la porte du
réfrigérateur, permet de stocker de I'eau
potable.

Grace a cet appareil, vous pourrez profiter
d'une eau fraiche sans devoir ouvrir le
réfrigérateur. Vous devriez prendre
connaissance des conseils suivants.
eAvant toute utilisation

Avant d'utiliser cet appareil pour la
premiere fois, vous devriez étre informé
des consignes d'utilisation suivantes :

1. Retirez le panier intermédiaire

2. Tenez fermement les deux cotés du
réservoir d’eau, puis tirez le réservoir
d’eau en le secouant de haut en bas.

3. Dévissez la téte, nettoyez-le et le
réservoir d'eau aussi.

m
@I

B
— —

W“ HH- Tete
\J

o ‘ S

eAssemblage

Avant 'assemblage, vidangez 'eau qui

se trouve a l'intérieur du réservoir et
vérifiez si la rondelle est inversée ou non.
1. Insérez la téte dans le trou.

2. Montez le réservoir le long des guides
sur la porte.

3. Appuyez sur les deux cotés du réservoir.
4. Lorsque vous entendez un clic, cela
signifie que l'installation est terminée.

Hisense Refrigerator



20

.

|

\_‘ J
Attention !

1.Veillez a ne pas appuyer sur la téte.
2.Lors du montage du réservoir d'eau,
rassurez-vous que la téte est insérée

dans le trou en premier;
eRemplissage du bac

Avant de remplir le bac d'eau, vérifiez que
ce dernier tient bien en place et se trouve

en bonne position.

Attention!

Remplissez d’eau jusqu’a 3L (volume
conseillé) et ne dépassez pas ce niveau. Si
non, I'eau pourrait déborder lorsque le
couvercle sera fermé.

1.Nous vous conseillons de remplir le bac
en respectant les consignes suivantes.

2. Retirez le petit couvercle en le tournant
et remplissez de I'eau a travers la fente
qui se trouve sur le grand couvercle.
Veillez tourner le petit couvercle a sa
position originale lorsque vous avez fini
de remplir l'eau.

Petit couvercle

-G

7,

Grand couvercle

- Téte -
Attention !

Ne pas toucher d'autres parties de
I'appareil lors du remplissage de I'eau, il
peut provoquer une fuite de I'eau.

Se servir en eau

1. Vérifiez que le couvercle du réservoir
d'eau est bien installé.

2. Fermez la porte du réfrigérateur et
vérifiez le distributeur.

Se servir en eau

Utilisez un verre de taille adaptée pour
récupérer I'eau.
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Languette du distributeur

pense’

water IS

Position suggérée

Attention !

Ne poussez pas sur la languette tant qu’il
ny a pas un verre pour récupérer I'eau,
afin d’éviter que I'eau ne suinte du
distributeur.

@®Nettoyage

1. Extrayez le réservoir d’'eau avec soin
puis nettoyez-le a I'eau claire, ainsi que le
réservoir, le couvercle et la partie
supérieure.

2 . Apres avoir nettoyé I'appareil, vous
devez le sécher a I'air ou utiliser une
sécheuse

Conseil d’économie d’énergie

Nous vous recommandons de suivre les
conseils suivant pour économiser de
I'énergie.

eEssayez de ne pas laisser la porte
ouverte pendant longtemps pour préserver
I'énergie.

eAssurez-vous que I'appareil se situe
loin de toute source de chaleur

(soleil direct, chauffage, etc.).

eNe réglez pas la température plus froid
qu’il n’est nécessaire.

eNe stockez pas d’aliments chauds ou
de liquide évaporant dans I'appareil.
ePlacez I'appareil dans une piéce bien
aérée et sans humidité. Veuillez vous
référer au chapitre sur l'installation de
votre appareil.

®Suivez les recommandations de
'image affichant le positionnement des
étagéres et autres compartiments de
I'appareil. Il s’agit de la position idéale
pour économiser de I'énergie.

3.Si vous avez utilisé le distributeur d’eau
plusieurs fois, 'eau qui se trouve dans le
réservoir d’eau peut se verser sur le sol,
ce qui peut rendre votre sol mouillé. Vous
devez nettoyer le réservoir avec une
serviette séche régulierement avant que
I'eau ne se verse.

<l
/nll pone*’

Réservoir de réception e -
-
S
<)
=

Conseils pour la réfrigération
d’aliments frais

eNe placez pas d’aliments chauds
directement dans le réfrigérateur ou le
freezer, la température interne
augmenterait ce qui demanderait au
compresser de tourner plus et
consommerait donc plus d’énergie.
eCouvrez ou enveloppez les aliments,
en particulier s’ils ont une odeur forte.
ePlacez les aliments correctement pour
que l'air puisse circuler librement.
Conseils deréfrigération
eViande(ToutType) : A envelopper et
placez sur I'étagere en verre au-dessus
du compartiment a légumes.

eAliments cuits, plats froids, etc.:

lls doivent étre couverts et peuvent étre
placés sur n'importe quelle étagere.
oFruit et légumes :
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A stocker dans le compartiment prévu a
cet effet.

eBeurre et fromage :

A envelopper dans du papier
aluminium ou du cellophane.

e ait: Doit étre stocké sur les étageres
de la porte.

Conseils de congélation

oL ors de la premiére utilisation ou aprés
une longue période sans utilisation,
allumez I'appareil pendant au moins 2
heures avant d’y stocker des aliments.
ePréparez la nourriture en petite portion
pour qu’elle congele rapidement et
également permettre de n’avoir a
décongeler que les quantités nécessaires.
eEnvelopper les aliments dans du

papier aluminium ou du cellophane.

eNe laissez pas les aliments frais

toucher ceux qui sont déja congelés afin
d’éviter une augmentation de la
température.

el es produits congelés, s'’ils sont
consommés immédiatement aprés les avoir

Pour des raisons d’hygiéne, I'appareil (y
compris I'extérieur et les accessoires)
doivent étre nettoyés régulierement, au
moins tous les 2 mois.

Attention ! L’appareil ne doit pas étre
branché durant le nettoyage. Risque de
choc électrique! Eteignez et débranchez
I'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage de I’extérieur

Pour maintenir une bonne apparence de
votre appareil, vous devriez le nettoyer
régulierement.

-Essuyez le panneau digital et d’affichage
avec un tissu doux et propre.

-Aspergez de 'eau sur le tissu plutét que
sur la surface de I'appareil. Cela assure

sortis du freezer, peuvent causer des
bralures de froid.

|| est recommandé de dater chaque
produit congelé afin de garder une trace
du temps de stockage.

Conseils pour le stockage de produits
congelés

eAssurez-vous que le produit congelé a

été stockécorrectement dans le point de
vente.

eUne fois décongelée, la nourriture se
détériorera rapidement et ne doit pas étre
recongelée. Ne dépassez pas la date de
stockage limite indiqué par le fabricant.
Eteindre votre appareil

Si vous avez besoin d’éteindre I'appareil
pour une longue durée, les étapes
suivantes doivent étre suivies pour éviter
la création de moisissures.

1.Retirez toute la nourriture.
2.Débranchez la prise.

3.Nettoyez et séchez l'intérieur
soigneusement.

4. Assurez-vous que les portes restent

ouvertes pour que de I'air circule

une bonne répartition de I'humidité sur la

surface.

-Nettoyez les portes, les poignées et les
surfaces avec un détergent doux et
essuyez-les ensuite.

Attention !

-N'utilisez pas d’objets coupant car ils
peuvent rayés les surfaces.

-N'utilisez pas de diluant, détergent pour
voiture, Clorox, huile éthérée, nettoyants
abrasifs et de solvants organiques comme
le benzene. lls peuvent endommager les
surfaces et prendre feu.

Nettoyage de I’intérieur
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eNettoyez l'intérieur de I'appareil
régulierement. Il est plus facile de le faire
quand il est moins rempli. Essuyez
l'intérieur du freezer avec une solution de
bicarbonate de sodium et rincez-le avec
de 'eau chaude en utilisant une éponge
ou un tissu essoré.Séchez correctement
avant de replacer les étageres et autres
pieces amovibles.

e Bien que cet appareil se dégivre
automatiquement, une couche de givre
peut apparaitre sur

Les parois intérieures du freezer si les
portes sont ouvertes fréquemment ou trop
longtemps. Si la couche est trop épaisse,
choisissez un moment ou le stock de
nourriture est bas et suivez les
instructions suivantes:

1. Retirez les aliments et les paniers,
débranchez I'appareil et laissez la porte
ouverte. Aérez la piéce pour accélérer le
processus.

2. Lorsque le dégivrage est terminé,
nettoyez le freezer comme indiqué plus

haut.

Attention! N'utilisez pas d’objets coupant
pour enlever le givre du freezer. Ne
rebranchez et ne rallumez 'appareil
gu’une fois I'intérieur complétement sec.

Nettoyage des joints de porte

Nettoyez bien les joints de porte. Les
aliments collants et les boissons peuvent
coller au cabinet et détacher les joints
lorsque vous ouvrez la porte. Nettoyez les
joints avec un détergent doux et de I'eau
chaude. Rincez-les et faites-les bien
sécher.

Attention !Ne rallumez 'appareil qu'une
fois les joints complétement secs.
Remplacer les lampes LED :

Attention :Les lampes LEDne doivent pas
étre remplacées par I'utilisateur ! Si la
lampe est endommagée, contactez le
service clientéle pour obtenir de l'aide.
Voici les étapes pour remplacer les
lampes LED:

Si vous avez des problémes avec votre appareil ou si vous pensez qu'’il ne fonctionne

pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d’appeler

le service clientele.

Attention !N’essayez pas de réparer I'appareil vous-méme. Si le probleme persiste

apres avoir vérifié les indications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un

technicien de maintenance agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté I'appareil.

Probleme Causes possibles et Solutions

Vérifiez que le cable d’alimentation soit correctement branché.

L’appareil ne fonctionne

Veérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique
et remplacez si nécessaire.

pas correctement

La température ambiante est trop basse. Essayez de
remonter la température de la piece.

llestnormalque lefreezer ne fonctionne pas durant le cycle de
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dégivrage automatique ou pendant une courte période aprés
I'allumage de I'appareil pour protéger le compresseur.

Odeursdans les
compartiments

L’intérieur peut nécessiter un nettoyage.

Certains aliments, conteneurs ou emballages peuvent causer des
odeurs.

Bruit de I'appareil

Les bruits suivant sont normaux :

eBruit du compresseur en fonctionnement.

®Des bruits de circulation d’air provenant du petit moteur du
ventilateur dans le compartiment de congélation.

*Bruit de gargouillement similaire & de I'eau bouillante.

eBruit de mise sous tension durant le dégivrage automatique.

eCliquetis avant que le compresseur ne démarre.

D’autres bruits inhabituels sont causés par les raisons
suivantes et peuvent demander votre attention :
Lecabinetn’est pas a niveau.

L’arriere de I'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs
roulant ou tombant.

Le moteur tourne
continuellement

Il estnormalde fréquemment entendre le bruit du moteur, il
devra tourner encore plus dans les circonstances suivantes :
e |es parameétres de température sont plus froids que
nécessaires.

® Une large quantité de nourriture chaude a récemment été
stocké dans 'appareil.

e a température en-dehors de I'appareil est trop élevée.
e|es portes sont ouvertes trop souvent et trop longtemps.
eSj vois venez juste d’installer I'appareil ou que vous le
rallumer aprés un long moment d’inutilisation. time.

Une couche de givre
se dépose dans le
compartiment

Veérifiez que les sorties d’air ne soient pas bloquées par de la
nourriture et assurez-vous que les aliments stockés
permettent une aération suffisantes. Assurez-vous que la
porte soit bien fermée. Pour dégivrer, veuillez vous référer au
chapitre d’entretien et de nettoyage.

La température interne
est trop élevée

Vous avez peut-étre laissé les portes ouvertes trop longtemps
ou trop fréquemment ou les portes restent ouvertes a cause
d’'un obstacle ; ou I'espace autour de I'appareil n’est pas
suffisant.

La température interne
est trop basse

Augmentez la température en suivant le chapitre
«Commandes de Contrdle».

Les portes ne se
ferment pas facilement

Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers I'arriére par

0 -15mm qui permet l'auto-fermeture des portes, ou si il
existe quelque chose a l'intérieur qui empéche les portes de
se fermer.

De I'eau coule sur le sol

Le réservoir d’eau (situé a l'arriere du réfrigérateur) n’est peut-
étre pas a niveau ou le dégorgeoir (situé sous le haut du
compresseur) peut ne pas étre dirigé correctement vers ce
réservoir ou peut étre bloqué. Vous aurez peut-étre besoin de
tirer le réfrigérateur pour vérifier le réservoir et le dégorgeoir.

La lumiére ne
fonctionne pas

eLa lumiére peut étre endommagée. Référez-vous au chapitre
sur le nettoyage et I'entretien des lumieres LED.

o[ e systeme de controle a désactivé les lumiéeres car la porte
a été ouverte trop longtemps. Fermez la porte et rouvrez-la
pour réactiver les lumiéres.
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Il est interdit de disposer de cet appareil comme d’un déchet ménager.
Emballages

Les emballages avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez de ces
emballages dans les conteneurs appropriés.

Avant le recyclage de I’appareil

1. Retirez la prise électrique.

2. Coupez le céble d’alimentation et jetez-le avec la prise principale.

Attention ILes réfrigérateurscontiennent des réfrigérants et des gaz. Les réfrigérants
et les gaz doivent étre disposés professionnellement car ils peuvent entrainer des
blessures aux yeux ou s’enflammer.

Assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés avant
de disposer de I'appareil.

Elimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que le produit ne doit pas étre éliminé avec les autres
produits ménagers au sein de I’'UE. Afin d’éviter de possible dégats sur
I’environnement ou sur la santé des humains, recyclez 1’appareil de fagon
responsable pour promouvoir la réutilisation des matériaux. Pour retourner votre

appareil utilisé, veuillez utiliser les systémes de retour et de collecte ou contactez

le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit. Ils peuvent récupérer ce

produit pour un recyclage respectueux de I’environnement.

Hisense Refrigerator



26

Pour vous aider au bon réglage de votre
appareil, celui-ci est équipé d’'un
indicateur de température placé dans la
zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées
dans votre réfrigérateur et notamment
dans la zone la plus froide, veillez a ce
que dans l'indicateur de température «
OK » apparaisse.

&\

Le symbole ci-contre indique I
emplacement de la zone la plus froide
de votre réfrigérateur. Il définit le haut de
cette zone.

Si « OK » n’apparait pas, la température
moyenne de cette zone est trop élevée.
Réglez le thermostat sur une position plus
froide.

A chaque modification du réglage du
thermostat, attendez la stabilisation de la
température a l'intérieur de I'appareil avant
de procéder si nécessaire a un nouveau
réglage. Ne modifiez la position du
thermostat que progressivement et
attendez au moins 12 heures avant de
procéder a une nouvelle vérification.

NOTA : aprés chargement de I'appareil de
denrées fraiches ou aprés des ouvertures
répétées ou prolongées de la porte il est
normal que linscription « OK » n’
apparaisse pas dans l'indicateur de
température ; attendez au moins 12
heures avant de réajuster le thermostat.
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