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65A63H - HISENSE 4K HDR, SMART TV, DOLBY VISION, DTS VIRTUAL:X™, PIED CENTRAL
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Ultra HD Dolby Vision Pied Central Télécommande vocale
Des images ultra-précises L’expérience HDR compléte Cable management la simplicité a portée de voix
Une résolution 4 fois supérieure a celle Des images en HDR offrant un niveau Le TV s’adapte a tous types de La télécommande avec micro intégré
du Full HD, soit plus de 8 millions de de détail incomparable avec un meubles et les cables ne pendent pas. est compatible avec Alexa. Idéale pour
pixels, pour des images plus réalistes ajustement de I'image scéne par Un pied central au design aérien, idéal contréler son TV et sa maison
que jamais. scene. pour une intégration élégante. connectée.
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Ecran sans bord HDR10+ DTS Virtual:X™ Smart TV - Vidaa U 5.0
Un plongeon au cceur de I'image Pour ne manquer aucun détail Un son immersif et enveloppant Votre TV devient intelligente
Un design élégant et aérien qui En adaptant la luminosité et le Une technologie permettant d’obtenir ~ Une télécommande avec acces direct
repousse les limites de son écran pour contraste de chaque scene, le HDR10+  un son spatialisé, multidirectionnel et vers vos applications préférées,
en effacer les bords et laisser place a est capable de donner vie a chaque 3D, pour que chaque détail sonore soit associée a une interface rapide et
une seule chose : I'image. image avec un précision inégalée. retransmis avec précision. personnalisable.

Référence : 65A63H
Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes & modification Code EAN : 6942147477144



Taille de I'écran

Résolution de I'écran
Technologie d'affichage
Fréquence native de la dalle

65" —164 cm
Ultra HD (3840x2160)
Direct LED
50Hz / 60 Hz

TRAITEMENT DE L'IMAGE

Picture Criteria Index (PCl)
HDR

Compatibilité formats HDR
Pic de luminosité
Processeur

ULED

Local-dimming

Dalle anti-reflet

Capteur de luminosité
Compensation de mouvement (MEMC)
Upscaling Ultra HD

Spectre Colorimétrique Elargi
Quantum Dot (QLED)
Compatible couleurs 10 bits
Format de décodage
Mode(s) Cinéma

Mode Filmmaker**

IMAX Enhanced

Mode Sport

Mode Jeu

Input lag en Mode Jeu

1600
Oui
Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Quad Core

Oui
VP9, HEVC (H.265)
Oui

Oui
Oui
<20 ms

CONNECTIQUES

Prises HDMI
Dont HDMI compatible ARC/eARC
Compatible VRR (Variable refresh rate)
Compatible Mode Jeu Auto (ALLM)

Prises USB Multimédias

Sortie Audio S/PDIF

Entrée Audio (L/R)

Prise casque

Prises antennes

Entrée Composite (AV)

Ethernet (RJ45)

3 x HDMI 2.0

Oui
2
1 (Optique)
1 (mini)
1
2
1 (mini)
1

RECEPTION ET FONCTIONNALITE

Tuner

Certification Fransat
Hbbtv

Common Interface (Cl+)
Controle Parental

PVR

Timeshift

Mode Hétel

DVB-T2/C/S2
Oui*
Oui
Oui
Oui

Oui

Finesse du cadre

Finition

Pied central

Systéeme de management des cables

74 mm
-

1452 mm

Sans bord
Métal — Noir
Oui
Oui

Hisense

890 mm

834 mm
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SMART TV

Smart TV Oui (Vidaa U 5.0)
Assistant vocal intégré Oui (Alexa / VIDAA Voice)*
Controle vocal via télécommande Oui
Navigateur internet Oui

Lecteur multimédia Oui (Vidéo/Audio/Photo)
Wifi intégré Oui

Bluetooth Oui (Audio, Souris, Clavier)
Partage de contenus (DLNA) Oui

Oui (PC, Tablette, Mobile)
RemoteNOW (Android & iOS)

Partage d’écran
Application pour smartphone

Magasin d'applications Oui
Mode d’image automatique via IA -
Vidaa ART Oui

Oui (Netflix, Youtube, Prime Vidéo,
Rakuten.tv, Salto, Deezer, Canal et
Molotov)

Applications en acces direct sur la
télécommande

2x10W
Oui (DTS Virtual:X™)

Puissance des haut-parleurs
Effet surround

Dolby Atmos -

Dolby Audio Oui
Compatibilité AC-4 Oui

Egaliseur Oui (Parametres avancés)

FORMATS SUPPORTES

.avi,.mp4,.mov,.mkv,.mpg,.mpeg,.vob,.flv,.w

Vidéo
ebm,.ogm
Audio .wma,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3
aac wma wav)
Image .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF

DONNEES ENERGETIQUE

Alimentation 100V-240V 50Hz
Classe énergétique en SDR F

Classe énergétique en HDR G
Consommation en veille <0.5W
Consommation en SDR 100 kWh/1000h
Consommation en HDR 140 kWh/1000h
Quantité de mercure 0mg
Présence de plomb Oui

Arrét programmable Oui

Mise en veille automatique Oui

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande Télécommande vocale (ERF3AB80OH)

Piles pour télécommande AAAX2
Compatibilité fixation VESA (mm) 400 x 300 mm
Cable d’alimentation Oui
SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence 65A63H

EAN 6942147477144
Dimension du carton (L*P*H, en mm) 1610x190x1016 mm
Dimension du produit avec les pieds 1452x306x890 mm
Dimension du produit sans les pieds 1452x74x834 mm
Poids du produit + carton 27.0kg
Poids du produit avec pieds 17.5kg
Poids du produit sans pieds 16.5kg

fra

*1 peut ne pas étre disponible au moment de I'achat

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes a modification




